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	IKE INVV Dysza płaskiego strumienia mocowana na bagnet

	#id: 429

	Dysze płaskiego strumienia INVV są rozwiązaniem systemowym pozwalającym na szybki demontaż/montaż dysz płaskiego strumienia z zachowaniem ich ustawienia.

Rozwiązanie takie skraca czas obsługi maszyny związany z czyszczeniem/wymiana dysz.

Konstrukcja składa się ze specjalnego nypla ( mocowanie ¼ BSPT ) , nakrętki bagnetowej z uszczelką ( oba elementy wykonane z AISI 316L , uszczelka FEPM ), oraz dowolnego wkładu płaskostrumieniowego dyszy IKEUCHI z typoszeregu V lub VV.

Ustalenie kierunku natrysku dokonywane jest podczas montażu nypla i nie wymaga poprawek podczas eksploatacji.

System ten ma przewagę nad większością systemów na rynku tym, ze pozwala stosować typowe wkłady dysz płaskostrumieniowych.

Maksymalne ciśnienie pracy systemu to 20 bar , temperatura pracy 150 stopni w przypadku dysz całkowicie metalowych i 60 stopni w przypadku dysz z wkładem ceramicznym.

 

	
	

	[image:  ] Ürün kartını indir
	








İLETİŞİM






Sprey Grubu için en iyisi
Şafak Silare (♀): +90 507508 8850    Mail: safaksilare@b4s.eu

BEST4SPRAY NOZZLE SAN. Ve TİC.LTD.ŞTİ

MERSIS No: 0166077928000001

BEYAZEVLER DISTRICT BARBAROS HAYRETTIN ST. NO.3 TORBALI/IZMIR

 

 










[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]






 









Copyright 2019 B4S. Website designed by Actusdesign.pl









  

 
  






  
 


